DESCRIPCION

Con el nebulizador de gasolina de mochila STIHL SR 440, los fruticultores y vi-
ticultores, asi como los agricultores, pueden beneficiarse de un gran alcance al
pulverizar liquidos para un cuidado eficaz de las plantas. El moderno, potente
y econémico motor STIHL 2-MIX produce un chorro de pulverizacién de gran
alcance.
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APLICACIONES

- Aspersion de liquidos en grandes
superficies de sembradios agricolas.
- Aspersién de agentes quimicos

en edificios y exteriores.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 DEPOSITO DE CALDO

2 BOTON GIRATORIO DE LA MARIPOSA DE ARRANQUE

3 SILENCIADOR

4 PALANCA DE VALVULA PARA LA AFLUENCIA DE CALDO
5 PIEZA DOSIFICADORA

DATOS TECNICOS

SR 440

CILINDRADA [cc] 63,3
POTENCIA [kW/hp] 2,9
PESO* [kg] 12.6
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE [L] 1,7
CAUDAL MAXIMO DE AIRE [m3/h] 1300
ALCANCE HORIZONTAL [M] 14,5

*Peso sin rellenar




ACCESORIOS

o

{ BOQUILLA DE,
REJILLAS MULTI-ANGULO MICRO-ASPERSION

STIHL

JUEGO DE ASPERSION DE
POLVOS Y GRANULADOS

PROTECCION VISUAL GUANTES DE TRABAJO PROTECCION AUDITIVA

Proteccion visual contra Guantes para el trabajo Proteccion de oidos contra
impactos y suciedad. y evitar lesiones. ruidos mayores a 80 dB.

SERVICIO Y TIPS

- No deje el equipo con activo en el tanque expuesto al sol directamente ni a intemperie por periodos prolongados
y sin supervision.

« Al resguardar el equipo por largo tiempo, se debe vaciar el depdsito de activo, llenarlo ligeramente con agua y
esparcirla unos minutos para limpiar las mangueras.

« Es muy importante conocer si el activo es autorizado para su uso en fumigadora de cafién a gasolina, de lo contrario
puede dafar el sistema de almacenamiento del equipo.

- Antes de aplicar activo al cultivo, se recomienda realizar pruebas de aspersion para elegir la rejilla correcta y el
caudal indicado en la boquilla dosificadora.



