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Aplicaciones

   Transposición de agua
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PRINCIPALES ATRIBUTOS

marco de soporte 

MANGUERA DE 2 PULGADAS

MOTOR 4 TIEMPOS

ALTO FLUJO DE AGUA
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descripción

La nueva motobomba STIHL WP 300 con motor gasolina STIHL EHC 605 
de 4 tiempos (6 HP) garantiza un alto rendimiento en el trasvase de agua.
En la agricultura, por ejemplo, se puede utilizar para trasvasar ríos, lagos, 
pozos, represas y otro tipo de embalses para regar áreas cultivadas, 
facilitando el trabajo de los productores rurales. El equipo también se puede 
utilizar para otros fines, como eliminar la acumulación de agua en la industria 
de la construcción.

MERCADO



DAtOS TÉCNICOS

equipamiento

Rejilla de protección 
en el silenciador

Ofrece mayor seguridad al opera-
dor durante el trabajo.

Reduce el impacto en los equipos, 
preservando su vida útil.

Evita que el motor funcione con 
un bajo nivel de aceite en el cár-
ter.

sistema 
antivibraciones

sensor de nivel 
de aceite

motor 4 tiempos
potencia

cilindrada (cm3)
tipo de combustible

Altura máxima de bombeo (m)

peso (kg)

capacidad tanque gasolina (l)

STIHL EHC 605

6 hp a 3800 rpm

7

212

4

Gasolina

33

stihl wp 300

Altura máxima de aspiración (m)

26
Caudal máximo de agua (m³/h) 37
Caudal máximo de salida (l/min) 616


